
Scannerizza il QRCode per visualizzare il video

Agorà

I dispositivi di sanificazione RefineAir 
funzionano H24 ed in presenza di persone, 
garantendo così la massima sicurezza al 
personale scolastico e agli alunni.



IL CONTENUTO DI CO È UN INDICATORE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN AMBIENTE: 
MAGGIORE È IL CONTENUTO DI CO  , PEGGIORE È L’ARIA IN AMBIENTE. 

UN’ARIA MALSANA È SINONIMO DI PROLIFERAZIONE DI VIRUS, BATTERI ED ALTRI 
AGENTI PATOGENI

SCOPRI DI PIÙ SUL SITO WWW.REFINEAIR.IT
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Certificato

Tutti i  dispositivi  
RefineAir sono approvati 

da

Prodotto classificato 
secondo i requisiti 

(Air Purifier)

Tutti i dispositivi RefineAir
sono conformi alle 
normative europee

 Tutti i test

HRU

UNITA' DI RICAMBIO ARIA con recupero di calore

PORTATA ARIA MAX: DA 620 A 1150 mc/h • IDEALE PER LE SCUOLE
• INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA A VISTA
• RINNOVO ARIA NEGLI AMBIENTI
• RECUPERO DI CALORE PER UN MAGGIORE COMFORT
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