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SENSE Co₂
sense evo

air is life
SANIFICAZIONE ATTIVA DELL’ARIA E DELLE SUPERFICI 

ACTIVE PURIFICATION OF AIR AND SURFACES



Il monitoraggio della qualità dell’aria è necessario 
all'interno degli ambienti chiusi affollati (scuole, attività 
commerciali, palestre, ecc.), in cui il ricambio dell'aria è 
praticato con la sola apertura delle finestre.
Per aiutare a prevenire la proliferazione di 
patogeni (batteri, virus, ecc.), causata dalla 
respirazione delle persone che occupano 
quell’ambiente, i sensori sono dotati di spie LED in 
grado di dare un feedback visivo, indicando quando è 
necessario arieggiare i locali. Inoltre è possibile 
collegare  il dispositivo ad una VMC o ad un sistema 
di automatizzazione che permetta un ricambio d’aria 
grazie ad un relè dedicato.

The monitoring of air quality is necessary inside closed 
environments with high crowding density ( schools, busi-
nesses, gyms, etc.), where air exchange is practiced with 
only the opening of windows.
To help prevent the proliferation of pathogens (bacteria, 
viruses, etc.) spread due to the breathing of people 
occupying that environment, the sensors are equipped 
with LED indicators that can give visual feedback indica-
ting when it is necessary to ventilate the premises. In 
addition, it is possible to connect the device to a Heat 
Recovery Unit or an automation system that allows air 
exchange thanks to the relay.

SENSE CO₂

Potenza assorbita totale
Total power consuption

W

Peso
Weight

Kg

 4.0 transition / iot devices 

Ogni Photo4CTB è
collegato ad un

dispositivo

Il dispositivo 
invia 

i dati di 
funzionamento

ad un router

Il router salva in 
cloud i dati

I dati salvati 
vengono letti dal 

RefineAir 
Management

L’utente verifica lo stato di 
funzionamento del sistema e 
può inserire test di laboratorio

RefineAir Management può 
esportare i dati verso l’ERP

www.refineair.cloud

The user checks the operating 
status of the system and can 

enter laboratory tests

RefineAir Management can 
export data to ERP

Saved data is read by 
RefineAir Management

Router saves 
data to cloud

The device sent 
operating data to router

Each Photo4CTB is connected 
to a device

Sizes: 110x22x110mm(BxHxP)

5

0,5

SENSE evo

Potenza assorbita totale
Total power consuption

W

Peso
Weight

Kg

Sizes: 100x30x80mm(BxHxP)

5

0,5

Monitor of
Carbon 
Dioxide

Monitora 
l’anidride
carbonica

Monitora 
temperatura

umidità, VOC,
polveri sottili e

anidride 
carbonica

Monitor 
temperature

humidity, VOC,
particulate 
matter and

carbon 
dioxide

APP per il 
monitoraggio

da remoto

 BUONA    SCARSA   PESSIMA
good poor bad• • •

APP for
remote

monitoring

Sonde testate da laboratori ENEA
Probes tested by ENEA lab



Il monitoraggio della qualità dell’aria è necessario all'in
terno degli ambienti chiusi con elev
mento ( scuole, attività commerciali, palestre, ecc.), in cui 
il ricambio dell'aria è praticato con la sola apertur
finestre.
Per aiutare a prevenire la proliferazione di pa
(batteri, virus, ecc..) diffusi a causa della respirazione 
delle persone che occupano quell’ambien
sono dotati di spie LED in grado di dare un feedback 
visivo indicando quando è necessario arieggiare i locali. 
Inoltre è possibile collegare  il dispositivo ad una VMC o 
ad un sistema di automatizzazione che permetta un 
ricambio d’aria grazie al relè.
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FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
42.6 cm  (base) x 30.3 cm  (altezza)
Area stampabile
42 cm (base) x 29.7 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura
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